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Ratowniczy sprzňtmechaniczny jest wykorzystywany

w akcjach ratowniczych, polegajŃcychna usuwaniu przeszk·d

w formie konstrukcji metalowych, drewnianych i betonowych,

pojazd·wmechanicznych i innych przedmiot·wutrudniajŃcych

bezpiecznŃi skuteczna pracňratownika.



ĞaŒcuchowe piğy. 

Tarczowe piğy.   

Do napňdu wykorzystywane sŃ:

w przypadku piğ ğaŒcuchowych: silniki spalinowe i elektryczne, 

w przypadku piğ tarczowych: silniki spalinowe, elektryczne, 

turbiny powietrzne i turbiny olejowe. 

Ratowniczy sprzňt mechaniczny

Ze wzglňduna trudnoŜciz dostarczaniem na miejsce akcji

ratunkowej energii elektrycznej, sprňŨonegopowietrza lub

oleju do napňduurzŃdzeŒhydraulicznych, najczňŜciejdo

napňduww. piğstosuje siňsilniki spalinowe, kt·recechuje

duŨatrwağoŜĺi niezawodnoŜĺw pracy w kaŨdychwarunkach

oraz ğatwaobsğuga.



Rozmieszczenie sprzňtu w skrytce 

pojazdu ratowniczego



ukğadnapňdowy- (silnik z ukğademzapğonowym,
odŜrodkowesprzňgğo,zbiornik paliwa, pompa olejowa),

ukğadtnŃcy- (prowadnica, ğaŒcuchtnŃcy),

elementy bezpieczeŒstwa- (osğonyelement·wwirujŃcych,
uchwyty, osğonadğoniz hamulcem ğaŒcucha,tğumikidrgaŒ,
tğumikwydechu, wychwyt zerwanego ğaŒcucha,osğona
ğaŒcucha).

Og·lna budowa piğ ğaŒcuchowych do drewna

PiğyğaŒcuchowedo drewna posiadajŃnastňpujŃce

podzespoğy:



UŨytkownikpilarki musi byĺw dobrej kondycji psychicznej.

Szczeg·lnŃostroŨnoŜĺnaleŨyzachowaĺpod koniec akcji;

wszystkie czynnoŜcinaleŨywykonywaĺspokojnie i z rozwagŃ.

Obsğuga piğ ğaŒcuchowych do drewna

PiğysŃnarzňdziamiz odkrytŃczňŜciŃtnŃcŃ,co stwarza duŨe

zagroŨeniedla obsğugujŃcegooraz os·bznajdujŃcychsiň

w pobliŨu. WzglňdybezpieczeŒstwawymagajŃprzeczytania

instrukcji obsğugiprzez uŨytkownika,aby zapoznaĺsiň

z charakterystykŃdanego typu piğy.



Ze wzglňduna odkrytŃczňŜĺtnŃcŃpiğyğaŒcuchowej,

posğugiwaniesiňniŃniesie wiele zagroŨeŒdla operatora.

W zwiŃzkuz tym ratownik obsğugujŃcypiğňğaŒcuchowŃ

powinien byĺubrany w co najmniej ubranie specjalne, kt·re

posiada wewnňtrznŃwarstwňtermoizolacyjnŃz wğ·kniny

aramidowej. Wğ·kninaw kontakcie z ğaŒcuchempowoduje

jego zablokowanie, w przypadku odrzucenia piğyw kierunku

operatora.

Obsğuga piğ ğaŒcuchowych do drewna



Ubranie pilarza

StrzağkipokazujŃmiejsca najbardziej
naraŨonena kontakt z ğaŒcuchempiğy
podczas pracy.

W miejsca te wstawiona jest wğ·knina
powodujŃcazablokowanie ğaŒcucha
piğy.

Obuwie pilarza powinno zawieraĺ
stalowe noski ochronne dla palc·w
n·g. Obuwie straŨackiespecjalne
posiada takie zabezpieczenie
nosk·w.

Ratownik powinien r·wnieŨuŨywaĺ
heğmuz opuszczonym wizjerem
i rňkawicstraŨackichspecjalnych



Przeznaczenie piğ ğaŒcuchowych

ĞaŒcuchowepiğyspalinowe sğuŨŃdo ciňciadrewna i sŃ

przeznaczone do usuwania poğamanychdrzew na skutek

huragan·w,w akcjach przeciwpowodziowych do usuwania

zator·wz poğamanychdrzew, niesionych przez nurt rzeki.

Ponadto piğamispalinowymi do drewna moŨnawykonywaĺ

przeciwogniowe pasy w lasach oraz przecinaĺkonstrukcje

drewniane w celu usuniňciaskutk·wpoŨarulub katastrof

budowlanych.



Budowa piğy ğaŒcuchowej

1 - zamkniňcie pokrywy 
komory gaŦnika i filtra 
powietrza,                   

2 - wtyczka Ŝwiecy 
zapğonowej,                           

3 - elektryczne ogrzewanie 

(wersje specjalne),

4 - pokrywa koğa napňdu 

ğaŒcucha,

5 - koğo napňdu ğaŒcucha, 

6 - hamulec napňdu 
ğaŒcucha,

7 - prowadzenie ğaŒcucha,

8 - urzŃdzenie do napinania ğaŒcucha,

9 - zderzak szponowy,

10 - prowadnica,

11 - ğaŒcuch tnŃcy.



Budowa piğy ğaŒcuchowej
13 - zamkniňcie zbiornika 

oleju,

14 - tğumik wydechu,

15 - przednia osğona dğoni,

16 - przednia rňkojeŜĺ,

17 - zaw·r dekompresyjny, 

18 - uchwyt linki urzŃdzenia  

rozruchowego,

19 - zamkniňcie zbiornika 
paliwa,

20 - dŦwignia sterowania 
gaŦnikiem,

21 - dŦwignia gğ·wnej 
przepustnicy Ăgazuò,

22 - blokada dŦwigni Ăgazuò,

23 - tylna rňkojeŜĺ,

24 - tylna osğona dğoni.



We wszystkich rodzajach piğzastosowano silniki dwusuwowe
studzone powietrzem i pracujŃcema mieszance skğadajŃcej
siňz benzyny bezoğowioweji oleju, w proporcji ŜciŜle
okreŜlonejprzez producenta piğy.

Poszczeg·lnepiğyr·ŨniŃsiňod siebie mocŃzastosowanego
silnika oraz dğugoŜciŃprowadnicy ğaŒcucha.

ĞaŒcuchyr·ŨniŃsiňod siebie konstrukcjŃkrawňdzitnŃcej
ogniwa tnŃcegoi tzw. podziağkŃğaŒcucha.

W zastosowaniu znajdujŃsiňsilniki o pojemnoŜciskokowej
od 35 cm3 do 122 cm3 i mocy od 1,6 KM do 8,6 KM.

Budowa piğy ğaŒcuchowej



1 - zŃb tnŃcy prawy,                 4 - ogniwo napňdowe,

2 - ogniwo ğŃczŃce z nitem,      5 - zŃb tnŃcy lewy,                               

3 ïnit,                                      6 - ogniwo ğŃczŃce bez nitu.

Budowa ğaŒcucha



ZŃbtnŃcystosowany w ğaŒcuchachuniwersalnych

przeznaczonych do og·lnegostosowania

w leŜnictwie,budownictwie, sadownictwie itp.

W zaleŨnoŜciod rodzaju pracy i stopnia zanieczyszczenia

drewna stosuje siňw ğaŒcuchachr·Ũnegorodzaju zňbytnŃce.

Budowa ğaŒcucha



ZŃbtnŃcystosowany w ğaŒcuchachuniwersalnych
przeznaczonych do mağogabarytowychpiğ
ğaŒcuchowych.

Budowa ğaŒcucha



ZŃbtnŃcystosowany w ğaŒcuchachpiğstosowanych

przez uŨytkownik·wprofesjonalnych.

Budowa ğaŒcucha



ZŃbtnŃcyz wňglik·wspiekanych (widia)

wystňpujŃcyw ğaŒcuchachpiğstosowanych przez

uŨytkownik·wprofesjonalnych podczas akcji

ratunkowych, prac rozbi·rkowychoraz do ciňcia

drewna zanieczyszczonego.

Budowa ğaŒcucha



O trwağoŜciğaŒcuchadecyduje jego efektywne smarowanie,
w tym celu przed rozpoczňciempracy naleŨy,po uruchomieniu
pilarki sprawdziĺ,czy pompa podaje olej do smarowania
ğaŒcucha. W tym celu naleŨyskierowaĺprowadnicňpiğyna pieŒ
drzewa lub innŃwolnŃczystŃprzestrzeŒi wprowadziĺsilnik
w maksymalne obroty. Na przedğuŨeniuprowadnicy powinien
pojawiĺsiňŜladoleju.

Sprawdzenie efektywnoŜci 

smarowania ğaŒcucha. 

Smarowanie ğaŒcucha



Przykğadowe oznaczenie 

na korpusie piğy Ŝruby regulacyjnej 

wydajnoŜci pompy oleju.

W przypadku braku Ŝladuoleju naleŨyzgodnie z instrukcjŃ

obsğugiwyregulowaĺiloŜĺpodawanego oleju.

Smarowanie ğaŒcucha c.d.



Napeğnianie zbiornik·w paliwa i oleju

Przed przystŃpieniemdo tankowania naleŨywyğŃczyĺsilnik.

Zaczekaĺby silnik ostygğ.

Nie naleŨydopuŜciĺdo kontaktu oczu i sk·ryz paliwem

i olejami.

Nie wdychaĺopar·wpaliwa.

UwaŨaĺ,aby paliwo lub olej nie przedostağosiňdo podğoŨa

(ochrona Ŝrodowiska).

Nie tankowaĺw zamkniňtychpomieszczeniach oraz

w odlegğoŜcimniejszej niŨ3 m od miejsca pracy.

Dokğadniepozakrňcaĺkorki wlewowe.

PrzyjŃĺzasadň,ŨekaŨdenapeğnieniepaliwem powinno

wiŃzaĺsiňz uzupeğnieniemzbiornika oleju smarujŃcego

ğaŒcuchtnŃcy.



Napeğnianie zbiornik·w paliwa i oleju c.d.

W piğachğaŒcuchowychdo drewna pracujŃsilniki dwusuwowe
studzone powietrzem, pracujŃcena mieszance paliwowo-
olejowej, ŜciŜleokreŜlonejprzez producenta piğy.

NiewğaŜciwyskğadmieszanki paliwowo-olejowej moŨe

doprowadziĺdo zatarcia silnika ïza mağooleju, lub do silnego

dymienia i utrudnionego zapğonuïza duŨooleju.



NajczňŜciej wystňpujŃ nastňpujŃce proporcje mieszanki: 

25:1, 40:1, 50:1 lub 100:1.

IloŜĺbenzyny 

[litry]

IloŜĺoleju [litry]

25:1 40:1 50:1 100:1

1 0,040 0,025 0,020 0,010

5 0,200 0,125 0,100 0,050

10 0,400 0,250 0,200 0,100

15 0,600 0,375 0,300 0,150

20 0,800 0,500 0,500 0,200

Napeğnianie zbiornik·w paliwa i oleju c.d.

Przykğadowe iloŜci skğadnik·w do przygotowania mieszanki.



CzynnoŜci przed przystŃpieniem do pracy 
piğŃ spalinowŃ

Sprawdziĺstan techniczny i prawidğowoŜĺdziağaniapiğy.

W szczeg·lnoŜcisprawdziĺfunkcjonowanie: hamulca

ğaŒcuchapiğy,wğaŜciwezamontowanie prowadnicy,

naostrzenie i napiňcieğaŒcucha,dokğadnezamontowanie

osğonyzňbatki.

Sprawdziĺprawidğowefunkcjonowanie przycisku

przyspiesznika oraz jego blokady, wyğŃcznikaĂstopò.

Przed uruchomieniem naleŨyupewniĺsiň,Ũew pobliŨunie

znajdujŃsiňosoby postronne oraz zwierzňta.

Przy uruchamianiu pilarkňnaleŨytrzymaĺmocno

i w bezpieczny spos·b.



UruchamiajŃczimny silnik naleŨydŦwigniňsterowania
gaŦnikiemustawiĺw pozycji 1. UruchamiajŃcsilnik juŨ
ĂnagrzanyònaleŨydŦwigniňsterowania gaŦnikiemustawiĺ
w pozycji 2. Zatrzymanie silnika nastňpujepo ustawieniu
dŦwigniw pozycji 4.

W pozycji 3 dŦwigniňustawia siňautomatycznie po osiŃgniňciu
przez silnik nominalnych obrot·wwejŜciusilnika w momencie
naciŜniňciadŦwignisterowania przepustnicŃgğ·wnŃĂgazuò.

Uruchamianie silnika 

MoŨliwe poğoŨenia dŦwigni 

sterowania gaŦnikiem



Prowadnica i ğaŒcuchtnŃcynie mogŃstykaĺsiňz Ũadnymi

przedmiotami.

Technika uruchamiania polega na przyciŜniňciupilarki do

podğoŨalewŃrňkŃi prawŃstopŃna tylny uchwyt, a nastňpnie

pociŃgniňcielinki rozrusznika rňcznego(inne techniki sŃ

niedopuszczalne).

Uruchamianie silnika c.d. 



Nie przystňpowaĺdo pracy bez uprzedniego sprawdzenia
hamulca ğaŒcuchatnŃcego. Uruchomiĺsilnik, wprowadziĺna
Ŝrednieobroty, a nastňpniepopchnŃĺosğonňwierzchem dğoni
w kierunku strzağki,aŨwğŃczysiňhamulec ğaŒcuchatnŃcego.

Uruchamianie piğy 



Zabrania siňuŨywaniapiğybez sprawnego hamulca

ğaŒcucha.

Po puszczeniu przycisku przyspiesznika ğaŒcuchtnŃcy

obraca siňjeszcze przez kr·tkŃchwilň.

NaleŨypamiňtaĺo wyğŃczeniusilnika przed przystŃpieniem

do jakichkolwiek napraw oraz kontroli napiňciağaŒcucha.

Po zakoŒczeniupracy naleŨysilnik piğywyğŃczyĺ,a piğň

ustawiĺw taki spos·b,aby nie stanowiğadla nikogo

zagroŨenia.

Nie naleŨystawiaĺrozgrzanej piğyw pobliŨujakichkolwiek

materiağ·wğatwopalnych.

Uruchamianie piğy c.d. 



PrzystňpujŃcdo pracy naleŨysprawdziĺnaciŃgğaŒcucha.

Fotografia przedstawia zbyt luŦnyğaŒcuchtnŃcy(ğaŒcuch
zwisa pod prowadnicŃ).

Sprawdzenie naciŃgu ğaŒcucha tnŃcego



Prawidğowe napiňcie 

ğaŒcucha.

Sprawdzanie pğynnoŜci 

ruchu ğaŒcucha tnŃcego. 

PoniewaŨwystňpujewiele system·wnaciŃganiağaŒcucha,

nawet u tego samego producenta, przed przystŃpieniemdo tej

czynnoŜcinaleŨyzapoznaĺsiňz instrukcjŃobsğugidanego

typu piğy.

Sprawdzenie naciŃgu ğaŒcucha tnŃcego c.d.



Zachowaĺszczeg·lnŃostroŨnoŜĺna Ŝliskiejmokrej

powierzchni, na Ŝniegui lodzie.

Staraĺsiňpracowaĺna stabilnym podğoŨu. Do prac na

wysokoŜcistosowaĺrusztowania.

Nigdy nie pracowaĺna drabinie, w koronach drzew.

Technika pracy piğŃ ğaŒcuchowŃ



Pilarkňprowadziĺw taki spos·b,aby ŨadnaczňŜĺciağaoperatora

nie znajdowağasiňna linii ciňciağaŒcuchatnŃcego.

Technika pracy piğŃ ğaŒcuchowŃ



Nigdy nie pracowaĺpiğŃtrzymajŃcjŃpowyŨejbark·wlub

jednŃrňkŃ.

Nie uŨywaĺpiğydo podnoszenia lub przesuwania kawağk·w

drewna, czy teŨinnych przedmiot·w.

Przed przystŃpieniemdo przecinania pnia naleŨymocno

przyğoŨyĺzderzak oporowy zňbatyi dopiero wtedy moŨliwe

jest rozpoczňcieciňciauruchomionym ğaŒcuchemtnŃcym.

NaleŨyzawsze pamiňtaĺo niebezpieczeŒstwieodrzucenia piğy

w kierunku operatora. Sytuacja taka moŨesiňwydarzyĺgdy:

ğaŒcuchtnŃcytrafi g·rnymsektorem wierzchoğka

prowadnicy na drewno lub inny twardy przedmiot,

podczas okrzesywania w niezamierzony spos·bzostanie

dotkniňtainna gağŃŦ.

Technika pracy piğŃ ğaŒcuchowŃ



Aby wyeliminowaĺ zagroŨenie odrzucenia piğy naleŨy:

zawsze trzymaĺpiğňmocno obydwoma rňkami,

ciŃĺtylko przy peğnychobrotach silnika piğy,

stale obserwowaĺwierzchoğekprowadnicy,

nie ciŃĺwierzchoğkiemprowadnicy,

zachowaĺszczeg·lnŃostroŨnoŜĺpodczas ciňciamğodych

elastycznych pňd·wdrzew (ğaŒcuchmoŨesiňzaklinowaĺ),

nie okrzesywaĺkilku gağňzina raz,

zachowaĺszczeg·lnŃostroŨnoŜĺpodczas wprowadzania

prowadnicy w rozpoczňtyrzaz.

Technika pracy piğŃ ğaŒcuchowŃ



Sytuacje w kt·rych moŨe dojŜĺ do odrzucenia piğy. 

Technika pracy piğŃ ğaŒcuchowŃ



Zachowaĺszczeg·lnŃostroŨnoŜĺprzy ciňciu

rozszczepionego drewna, poniewaŨoderwane drzazgi mogŃ

raniĺosobňobsğugujŃcŃpilňi osoby z otoczenia.

Przy wyjmowaniu prowadnicy pilarki z drewna ukğadtnŃcy

musi byĺw ruchu.

Przy wykonywaniu kilku ciňĺnaleŨypuszczaĺprzycisk

przyspiesznika pomiňdzyposzczeg·lnymiciňciami.

Przy okrzesywaniu pilarka powinna byĺoparta o pieŒ.

Nie okrzesywaĺnaprňŨonychgağňzistojŃcna pniu.

Podczas okrzesywania leŨŃcegopnia drzewa od strony

obsğugujŃcego,pilarkňprowadzi siňw kierunku od siebie,

a po przeciwnej stronie, w kierunku do siebie.

Nie przecinaĺwolno zwisajŃcychgağňziod doğu.

Technika pracy piğŃ ğaŒcuchowŃ



Nie wolno przecinaĺelement·wmetalowych; co moŨe

spowodowaĺuszkodzenie, a nawet zerwanie ğaŒcucha

tnŃcego.

Podczas pracy na zboczu uŨytkownikpiğymusi znajdowaĺsiň

powyŨejlub z boku obrabianego drzewa.

Zachowaĺszczeg·lnŃostroŨnoŜĺpodczas ciňcia

naprňŨonychpni i gağňzi,aby wyeliminowaĺmoŨliwoŜĺ

zaciŜniňciarzazu. Drewno bňdŃcepod naprňŨeniemnaleŨy

najpierw przecinaĺod strony Ŝciskanej,a nastňpnieprzeciŃĺ

od strony rozciŃganej.

Technika pracy piğŃ ğaŒcuchowŃ



KolejnoŜĺ wykonywania rzaz·w podczas ciňcia 
naprňŨonych gağňzi.

Technika pracy piğŃ ğaŒcuchowŃ



KolejnoŜĺ wykonywania rzaz·w podczas ciňcia 

naprňŨonych gağňzi.

Technika pracy piğŃ ğaŒcuchowŃ



W technice wycinania drzew stosuje siň nastňpujŃce rzazy:

podcinajŃce,

boczne,

ŜcinajŃce.

Technika pracy piğŃ ğaŒcuchowŃ



Rzaz podcinajŃcy 

Technika pracy piğŃ ğaŒcuchowŃ



Rzaz ŜcinajŃcy

Technika pracy piğŃ ğaŒcuchowŃ



Rzaz boczny 

Technika pracy piğŃ ğaŒcuchowŃ



WŜr·d rzaz·w ŜcinajŃcych wyr·Ũnia siň rzazy:

prosty wachlarzowy,

wcinajŃcy,

powtarzany wachlarzowy,

sercowy.

Technika pracy piğŃ ğaŒcuchowŃ



Prosty rzaz wachlarzowy             Powtarzany rzaz wachlarzowy 

Technika pracy piğŃ ğaŒcuchowŃ



Rzaz wcinajŃcy 

Technika pracy piğŃ ğaŒcuchowŃ


